
Handlicher Messkoffer zum sicheren Aufbewahren unserer Messgeräte und  -utensilien

Technische Daten Messet „Profi“

Eigenschaften pH-Messgerät Leitfähigkeitsmessgerät

Messbereich 0,0 bis 14,0 pH 0 bis 1.999 µS/cm

Anzeige 0,1 pH µS/cm / mS / ppm / ppt

Kalibrierung Manuell Manuell

Temperaturbereich 0 - 50 °C 0 - 50 °C

Batterien 4x 1,5 V (enthalten) 4x 1,5 V (enthalten)

Messkoffer „PROFI“ Art.-Nr. 100047-1

Messset „Profi“
Art.-Nr. 100039

Mit UWS-Messgeräten 
ist eine ordnungsgemäße 
Dokumentation gesichert!
Messgeräte sind heute ein ständiger Begleiter 
für Sie als Heizungsfachmann. Für die geforderte 
Dokumentation über Erstbefüllung, Nachspei-
sung und Wartung der Anlagen sind Sie unver-
zichtbar.

Inhalt
1. pH-Messgerät „Profi“ (Art.-Nr. 100037)
2. Leitfähigkeitsmessgerät „Profi“ (Art.-Nr. 100038)
3. Messbecher 50 ml
4. Ersatzbatterien (8 St.)
5. Kalibrierflüssigkeiten

• Leitfähigkeit 1413 µS (2 St.)
• Kalibrierflüssigkeit pH 7 (2 St.)
• Kalibrierflüssigkeit pH 10 (2 St.)
• Reinigungslösung (1 St.)

6. Aufbewahrungslösung 25 ml Flasche
7. Härtetropfen mit Messküvette
8. ADEY Teststick

MESSKOFFER „PROFI“

UWS Technologie GmbH | Sudetenstraße 6 | D - 91610 Insingen | +49 (0) 9869 919100 | info@uws-technologie.de | uws-technologie.de

Messkoffer 238 x 345 x 80 mm

Kartonverpackung JA

Gesamtgewicht 5 kg

Abmessungen Alukoffer
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